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L’intercom vidéo sans fil WL-11 sans problème 
s’installe et s’utilise facilement chez vous. Le 
WL-11 est DECT (sans fil), donc aucun câblage 
n’est nécessaire. 

La bande de fréquence de 1,9 GHz vous permet de 
recevoir des appels de la porte sans interférence 
due aux appareils ménagers fonctionnant sur 
d’autres fréquences. La fonction d’enregistrement 
automatique enregistre aussi 3 images par appel, 
jusqu’à 100 appels.

Fiche de vente de la série WL-11 l 05/2019           

Spécifications

Poste de porte vidéo (WL-DA) 
 
Alimentation : 6 piles taille AA (piles Ni-MH avec 2500 mAh) 
Température de marche : -10° à 50° C (14° à 122° F ) 
Dimensions : 5 1/8 (hauteur) x 3 15/16 (largeur) x 1 5/8 (profondeur) pouces 
Poids : Environ 220 g (7,75 oz) sans pile

Poste principal (WL-1ME)

Alimentation électrique : Pile Ni-MH incluse (modèle : WLW-BT.E)  
                                           2,4 V c.c. (à 2000 mAh) 
Affichage : Moniteur ACL couleur TFT 2,4 po (240 x 320 pixels) 
Température de marche : 0° à 40° C (32° à 104° F)  
Dimensions du dispositif à main :  5 7/8 (hauteur) x 2 1/4 (largeur) x 1 1/16  
   (profondeur) pouces 
Poids : Environ 170 g (6 oz) piles incluses

Du poste de porte ... au poste principal
       La sécurité et la commodité dans un  

seul système Distance approximative  
du système sans fil non obstrué

330 pi
Les murs et autres obstacles 
peuvent affecter la portée des 

communications.
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